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本文中のマークと表記について 


マークが付いている文章は次のように重要な内容を記載しています。 
必ずお読みください。 


⑦ 

ポイント 


お取り扱い上、必ずお守りいただきたいこと（操作）を記載しています。必ずお読みくだ 
さい。 


商標等の表記 

Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版 
Microsoft® Windows® 98 operating system 日 4 語片及 
Microsoft® Windows NT® operating system \/e「sion4.0 日本語片及 
Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 
Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日 4 言吾片及 
の表記について 

本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、 Windows 95、 
Windows 98、 Windows NT4.0、Windows 2000, Windows Me と表記しています。 
また、 Windows 95、 Windows 98、 Windows NT4.0 、 Windows 2000 、 Windows Me 
を総称する場合は [Windows] 、複数の Windows を併記する場合は [Windows NT/ 
95] のように、 Windows の表記を省略することがあります。 


PageManager は New Soft, Inc. の商標です。 

Adobe, Adobe Photoshop, AcrobatttAdobe Systems IncorporateckD^ST^jS 
標または登録商標です。 

[Adobe Photoshop] および [Adobe Acrobat Reader] は Adobe Systems 
Incorporated の著作物であり、これらにかかる著作権その他の権利はすべて Adobe 
Systems Incorporated に帰属します。 

IBM PC、DOS/V、IBM は International Business Machines Corporation の商標また 
は登録商標です。 

Apple の名称、ロゴ、 Macintosh、PowerMacintosh , Power Book、 漢字 Talk、Apple 
Talk、Local 丁 alk、Ether 丁 alk、ColorSync, Open Transporti$ ckiJJ rueTypettApple 
Computerjnc. の商標または登録商標です。 

Microsoft、Windows、WindowsNT および Internet Explorer は米国マイク□ソフト社 
の米国およびその他の国における登録商標です。 

Intel、Pentium は Intel Corporation の登録商標です。 

そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。 
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スキヤナをネットワークで 
利用する仕組み 

ここでは、スキヤナをネットワーク環境で利用する仕組みについて 
説明しています。 


參スキヤナをネツトワークで利用する仕組み ■■ 5 
參動作環境 . 6 






スキヤナをネットワークで利用する仕組み 


スキャナをネットワーク環境で利用する仕組みについて説明します。仕組みをご理解いただい 
た上で、準備作業に進んでください。 

必要なオプション 

スキャナをネットワークで利用するには、オプションのネットワークスキャニング 
ボックスが必要です。別途お買い求めください。 

ネットワークスキャニングボックスについては、ユーザーズガイドの[オプションの 
使い方 ] 一 [ オプションの紹介 ] をご覧ください。 


スキヤナをネットワークで利用する仕組み 

ネットワークスキャニングボックスを、スキャナおよびネットワークに接続します。 
スキャナを利用したいコンピュータには次のソフトウェアをインストールし、これら 
を利用して画像を取り込みます。 

• スキャナに付属している [EPSON TWAIN Pro Network] または [EPSON TWAIN 
HS Network] 

• スキャナに付属している [EPSON Scan to File] または市販の [TWAIN 対応アブ 

リケーシヨン ] 


スキャナ ネットワークスキャニングボックス 



ポイント 


• EPSON TWAIN Pro Network と EPS 〇 N TWAIN HS Network の表記について 
本書では、 EPSON TWAIN Pro Network と EPS 〇 N TWAIN HS Network を総称する場 
合、 EPSON TWAIN xx Network と表記します。 


• EPSON TWAIN HS Network は、 Macintosh には対応していません。 


• 本書では、ネットワーク上でスキャナを利用する PC を[クライアント PC] と呼びます。 
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動作環境 


スキャナをネットワークで利用するには、次の環境が必要です。 


ネットワークスキヤニンクボックス 

ESNSB 1 または ESNSB 2 

ネットワークスキャニングボックスはオプションです。詳細はユーザーズガイドの[オプショ 
ンの使い方]一[オプションの紹介]をご覧ください。 


ネットワーク環境 

ネットワーク環境の説明については、ネットワーク管理者の方がお読みください。 

• ネットワークスキャニングボックスとクライアント PC(EPS 〇 N TWAIN xx Network ) は 
TCP/IP プロトコルで通信するため、両方に IP アドレスが必要です。 

(ネットワークスキャニングボックスは RARP‘B 〇〇 TP'DHCP に対応しています。ただし、 
これらのプロトコルを使用すると IP アドレスが自動的に割り当てられるため、クライアント 
PC で EPSON TWAIN xx Network を使用する際、ネットワークスキャニングボックスに割り 
当てられた IP アドレスを都度指定し直す必要があります。 IP アドレスが頻繁に変わると不便 
ですので、ネットワークキャニングボックスは IP アドレスを自動取得せず、個別に設定する 
ことをお勧めします） 

• ネットワークスキャニングボックスは10 BASE - T /100 BASE-TX 自動切替ですので、どちら 
の形態でも接続可能です。しかしネットワークが高速であるほど画像取り込みが高速になる 
ため、100 BASE-TX の高速ネットワークおよび、ネットワーク負荷の軽い環境での使用をお 
勧めします。 

なお、100 BASE-TX 専用 HUB を使用する場合は、接続されるすべての機器が100 BASE-TX 
対応であることを確認してください。 

• 高解像度の画像データを取り込むと、膨大な量のデータがネットワーク上を流れます。必要 
に応じて、スキャナを共有する PC のセグメントを他のセグメントと分けるなど、スキャナの 
使用頻度やデータ容量に合わせたネットワーク環境にしておいてください。 

茂 「画像データ容量について」8ページ 

• ネットワークスキャニングボックス（スキャナ）とクライアント PC は、同ーセグメント内で 
の使用をお勧めします（セグメントを越えて利用することもできますが、ネットワーク環境 
やデータ容量によってはネットワークの負荷が増力□し、不具合が起こる可能性があります）。 
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動作環境 


EPSON TWAIN xx Network 

EPSON TWAIN xx Network での画像取り込みに必要な環境は次の通りです。 
※ EPS 〇 N TWAIN HS Network は、 Macintosh には対応していません。 

Windows の場合 


CPU 

Pentium 以上 (MMX Pentium 1 66 MHz 以上を推奨） 

OS 

• Windows 95/98 /Me 

• Windows NT 4.0 Workstation 

• Windows 2000 Professional 

このほかの〇 S では使用できません。また Windows 95でも、 

1 6 bit 版の TWAIN 対応アプリケーシヨンでは使用できませんの 
でご注意ください。 

表示 

解像度 

640 X 480 ドット以上 （1,024 X 768 ドット以上を推奨） 

色数 

High Color (16 ビット）以上 (True Color (32 ビット）を推奨） 

※256色表示になっている場合、表示解像度を下げる 

(例：1 ,024 X 768-800 X 600) と 、 High Color で表示できる 
ようになります。 

メモリ 

カラー原稿の取り込みでは、 64 MB 以上を推奨します。 

メモリ容量は、多いほど有利です。 

ハードディスク 

必要な容量は画像データによります。次ページに、画像データ 
容量の目安を記載していますので参考にしてください。 

プ□トコル 

TCP / IP プロトコルが組み込まれ、 IP アドレスが設定されてい 
ること 

ネットワークポード 

PC メーカーによって保証されたネットワークボード、ドライ 
バを使用すること 


Macintosh の場合 (EPSON TWAIN Pro Network のみ ) 


CPU 

PowerPC (68000 系では使用不可） 

OS 

Mac 〇 S 8.1 〜 9 .x 

表示 

解像度 

640 X 480 ドット以上 （1,024 X 768 ドット以上を推奨） 

色数 

32,000色以上 （ 1，670万色を推奨） 

メモリ 

カラー原稿の取り込みでは、 64 MB 以上を推奨します。 

メモリ容量は、多いほど有利です。 

ハードディスク 

必要な容量は画像データによります。次ページに、画像データ 
容量の目安を記載していますので参考にしてください。 

TCP/IP 

IP アドレスが設定されていること 
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動作環境 


画像データ容量について 

画像取り込み時の解像度などの設定によっては、膨大な量のデータがネットワーク上を流れて 
しまいます。そのため、取り込む画像の用途に合わせて、適切な解像度で取り込んでくださ 
し、解像度設定の目安は次の通りです。 


取り込む画像の用途 

解像度 

容量の目安（非圧縮） 

文書ファイリング 

300dpi 

A4、 モノクロで約 1.0MB 

ディスプレイ表示用途のみ 

96dpi 

1,024 X768 ドット、 

24bit カラーで約 4.0MB 

EPSON カラーインクジェットプリンタでの 
ファイン印刷 

150 dpi 

A4、24bit カラーで約 6.1 MB 

EPSON カラーインクジェットプリンタでの 
フォト/スーパーファイン印刷 

300dpi 

A4、24bit カラーで約 24.5MB 

カラーレーザープリンタでの印刷 

200dpi 

A4、24bit カラーで約11 MB 

モノクロレーザープリンタでの印刷 

200dpi 

A4、8bit グレーで約 3.7MB 

文字原稿の認識 (OCR) 

400dpi 

A4、 モノクロで約 1.8MB 


備考/ご注意 

• 解像度が2倍になると、容量は約4倍になります。また原稿サイズが2倍になると、容 
量は約2倍になります。 

•取り込む画像の容量の目安は 、 EPSON TWAIN xx Network の[出カサイズ]または 
[原稿サイズ]項目で確認することができます。 

• ハードディスクには、最低でも取り込む画像データ容量の2倍以上の空き容量がない 
と、取り込むことはできません。 

• スキャナの機種によっては 24 bit を越える階調での取り込みができますが、 24 bit を越 
える階調のデータは、 24 bit データの2倍の容量になります。そのため、不必要に 24 bit 
を越える階調で取り込まないでください。 

• 大きな画像データを取り込む必要がある場合は、ネットワークユーザー数（ネット 
ワークの負荷）が少ない時に行ラなどの配慮をしてください。 


8 





準備作業 


ここでは、ネットワーク経由で画像を取り込むための準備作業につ 
いて説明しています。 


參準備の流れ . 10 

• TCP/IP 設定 . 11 

參ソフトウェアのインストール . 17 








準備の流れ 


スキャナをネットワークで利用するための準備作業の流れを説明します。まず流れを把握して 
いただき、それぞれの参照先に従って作業を進めてください。 


❼ネットワークスキャニングボックスのセッ 
トアップ 

ネットワークスキャニングボックスをス 
キャナとネットワークに接続し、ネット 
ワークスキャニングボックスの各種アドレ 
スを設定します。 

沒 ネツトワークスキャニングボックスの 
取扱説明書 


く ESNSB 1〉 



^クライアント PC の TCP / IP 設定 

クライアント PC の各種アドレスを設定し 
ます(〇 S によっては TCP / IP プロトコルの 
組み込みが必要です)。 

TCP / IP は、ネットワークスキャニングボッ 
クスとクライアント PC が通信するために 
必要です。 

茂 「 TCP / IP 設定」11ページ 

• TCP / IP を設定済みの場合は、❺に進んで 
ください。 

• TCP / IP 設定では各種ネットワークアド 
レスなどの知識が必要なため、ネット 
ワーク管理者の方が行ラことをお勧めし 
^ 4 〇 


< Windows 95/98 の設定 画面> 



❸クライアント PC にソフトウェアをインス 
トール 

EPSON TWAIN xx Network および、 
EPSON Scan to File などの TWAIN 対応ア 
プリケーシヨンをインストールします。 
#「ソフトウェアのインストール」17 
ページ 


< EPSON TWAIN Pro Network > 
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TCP / IP 設定 


⑦ 

ポイント 


TCP/IP 設定において、 IP アドレスなどを設定する必要があります。 IP アドレスについて 
は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 

IP アドレスとは、ネットワーク上で機器を識別するための識別子のことです。 

沒「用語集」 60 ぺ-ジ 


Windows 95/98/ Me の場合 


A ①[ネットワークコンピュータ]または[マイネットワーク]アイコンを右クリック 
し、②[プ□パティ]を選択します。③[現在のネットワーク構成]または[ネット 
ワークコンポーネント]に、 [ TCP / IP ] があることを確認します。 


mi 

1 

! 

•tr£ 

| 

致 

閎く (a) 

I クスフトラ (£) 

コンビ:1，検索 ( E ) … 

Who Am I 0 W ) 

ネットワークト''ライフ''の割り当て⑽.. 

ネットトクドライフ''の切… 

シ 3 - トカットの作成⑤ 

名前の変更 (M) 

「フ 4 テイ (E) 



n 


①右クリックして、②クリックします 


◊ 



③確認します 


A [ TCP / IP ] がない場合は、[追加]ポタンをクリックします。 

[ TCP / IP ] がある場合は、設定の必要はありません。[キャンセル]ボタンをクリック 
し、以下のページに進んでください。 

#「ソフトウェアのインス!'''ール」17ページ 


Q ①[プ□トコル]を選択し、②[追加]ポタンをクリックします。③[製造元]で 
Microsoft 、 ④[ネットワークプ□トコル]で TCP / IP を選択し、⑤ [ OK ] ボタンをク 
リックします。 

TCP / IP が追加されます。 



①クリックして、 ②クリックします 


③クリックし、④クリックして、⑤クリックします 
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TCP/IP 設定 


Q ①追加された [ TCP / IP ] をダブルクリックします。② [ IP アドレスを指定]を選択し、 
③ IP アドレスを入力します。 

IP アドレスについては、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 

他のアドレスは、ネットワーク環境に応じて設定してください。 



①ダブルクリックします 


◊ 



②クリックして、 ③ ip アドレスを入力します 


(画面は例です) 


A [ OK ] ポタンをクリックします。[ネットワーク]画面に戻るので、[〇 K ] ポタンをク 
リックしてください。 

これで TCP / IP 設定は終了です。しばらくすると[再起動しますか？]と表示されるの 
で、[はい]を選択してコンピュータを再起動してください。 

再起動したら、ソフトウェアをインストールしてください。 

#「ソフトウェアのインストール」17ページ 


Windows NT 4.0 の場合 

Windows NT 4.0の CD - R 〇 M が必要です。 


0①[ネットワークコンピュータ]アイコンを右クリックし、②[プ□パティ]を選択し 
ます。③[プ□トコル]タフ''をクリックし、④[ネットワークプ□トコル]に [ TCP / 
IP プ□トコル]があることを確認します。 



①右クリックして、②クリックします 


◊ 



③クリックして、 


④確認します 
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TCP/IP 設定 


Q [TCP/IP プ□トコル]がない場合は、[追加]ボタンをクリックします。 

[ TCP / IP プ□トコル]がある場合は、設定の必要はありません。[キャンセル]ボタン 
をクリックし、以下のページに進んでください。 

とず「ソフトウェアのインス!-ール」17ページ 


@①[ネットワークプ□トコル]で TCP/IP プロトコルを選択し、② [OK] ボタンをク 
リックします。右の画面が'表示されたら、③ Windows NT4.0 の CD-ROM をセットし 
て、 [続行]ポタンをクリックします。 

右の画面は、 CD - ROM ドライブが F ドライブの場合の例です。表示されたドライブ名 
が実際のドライブ名と異なる場合は、正しいドライブ名を入力してください。 



①クリックして、 


②クリックします 


◊ 



③ CD - ROM をセットして、クリックします 


A [ネットワーク]画面に戻りますので、①[閉じる]ポタンをクリックします。右の画 
面が表示されますので、② [IP アドレスを指定する]を選択し、③ IP アドレスを入力し 
ます。 

IP アドレスについては、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 

他のアドレスは、ネットワーク環境に応じて設定してください。 



①クリックします 


◊ 



②クリックして、 ③ IP アドレスを入力します 

(画面は例です） 
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TCP/IP 設定 


Q [OK] ボタンをクリックします。 

これで TCP / IP 設定は終了です。しばらくすると[今すぐコンピュータを再起動します 
か？]と表示されますので、[はい]を選択してコンピュータを再起動してください。 
再起動したら、ソフトウェアをインストールしてください。 

#「ソフトウェアのインストール」17ページ 


Windows 2000の場合 


❶ 


①[マイネットワーク]アイコンを右クリックし、②[プ□パティ]を選択します。③ 
[□一カルエリア接続]アイコンをダブルクリックします。 


.綱 

甲_^囿く⑼ 

I クスブ□-ラ凶 

II コンピュ-夕の検索ぬ） 



ネットワークドライブの割り当て ( N )... 
ネットワークドライブの切断①… 


ショートカツトの作成⑤ 
名前の変更 ( M ) 


①右クリックして、②クリックします 


❷ 




ネットワ-クとタイヤルアッブ接梡 


ファイルの編集©表示⑼お気に入りがツール® 詳細 


J 4■戻5 4 S | 翁検索 B フォルタ. 0 屜歷缪| 1¢ 


j アドレス ( fi ) |逆ネットワ-クとタイヤルアップ接梡 ' 


'IS 




溫-りと卿レア 


新し德続の 


I^H 


③ダブルクリックします 


①[プ□パティ]ポタンをクリックします。次に表示される画面で②[インターネット 
プ□トコル (TCP/IP)] をダブルクリックします。 



①クリックして 


◊ 



②ダブルクリックします 


14 













































TCP/IP 設定 


Q ①[次の ip アドレスを使う]を選択します。 
② IP アドレスを入力し、③[〇 K] ボタンを 
クリックします。 

IP アドレスについては、ネットワーク管理 
者にお問い合わせください。 

他のアドレスは、ネットワーク環境に応じ 
て設定してください。 



①クリックし、② ip アドレスを入力して 
(画面は例です） 

③クリックします 


Q [□一カルエリア接続のプ□パティ]画面に戻るので、[〇 K] ポタンをクリックしてく 
ださい。 

これで TCP / IP 設定は終了です。この後は、以下のページに進んでください。 

とず「ソフトウェアのインストール」17ページ 
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TCP/IP 設定 


Macintosh の場合 


fl コント□ールパネルの [TCP/IP] をダブルクリックして起動します。 

この時に右の画面が表示されたら、[はい]ボタンをクリックしてください。 



ダブルクリックします 




〇 現在、 TCP/IP は“切’’の状態です。 

TCP/IP を“入，， (C するまで、変更内容を有効にす 5 
ことはで•きません。 

この ダイアログを閉じた B 寺 ( こ、 TCP/IP 电自助的 (こ 
“入’’ （ C しますか？ 


0 Ox ] 


f 肌 ' il 


クリックします 


A ip アドレスを入力します。 

ip アドレスについては、ネットワーク管 
理者にお問い合わせください。 

他のアドレスは、ネットワーク環境に応じ 
て設定してください。 



ip アドレスを入力します（画面は例です） 


Q クローズボックス（画面左上の口）をクリックします。 

これで ip アドレスの設定は終了です。[変更内容を現在の設定に保存しますか？]と表 
示された6、[保存]ボタンをクリックしてください。 

この後は、以下のページに進んでください。 

とず「ソフトウェアのインス!-ール」17ページ 
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ソフトウェアのインス!-ール 


コンピュータに、スキヤナを使用するためのソフトウェア [ EPS 〇 N TWAIN xx Network ] お 
よび 、 EPSON Scan to File などの TWAIN 対応アプリケーションをインストールします。 


スキヤナとネットワークスキヤニンク冰ックスの準備 

£ m スキャナおよび、ネットワークスキャニングボックスの電源をオンにします。 

詳しくは、ネットワークスキャニングボックスの取扱説明書をご覧ください。 


EPSON TWAIN xx Network をインストール後、ネットワークスキヤニングボックスと 
通信して接続の設定とテストを行います。そのため、 EPSON TWAIN xx Network をイン 
ストールする前に、スキャナおよびネットワークスキャニングボックスの電源をオン 
にしておいてください。 


コンピュータにソフトウェアをインス!-ールします。 

沒 「 Windows でのインストール」下記 

沒 「 Macintosh でのインストール」24ページ （EPSON TWAIN Pro Network のみ) 


Windows でのインストール 



クライアント pc を起動します。 


⑦ 

ポイント 


Windows NT または Windows 2000をお使いの場合は、 Administrator の権限でログオン 
しておいてください。 


A スキヤナに付属のソフトウェア CD-R 〇 M をセツトします。 

しばらくすると次の画面が自動的に表示されますので、[ソフトウェアのインストール] 
を夕'ブルクリックします。 



ダブルクリックします 
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ソフトウェアのインス I ル 


Q ①インストールするソフトウェアの名称をチェックし（下表参照）、②[セットアップ 
実行]ボタンをクリックしてインストールを実行します。 

リスト内で名称がチェック （✓) されているソフトウェアがインストールされます。 
リスト内の名称をクリックするとチェックをオン/オフできます。必要なソフトウェア 
の名称のみチェックしてください。 


/アブリケーンヨンセツトアツブ 


アアリヴ-シヨ） ( A ): 


EPSON TWAIN xx Rev . X.XX 


EPSON TWAIN xx Network Rev . X.XX 


J 


b トアヲア実行 ( R ) 」 


中1 :( C ) 


EPSON Scan to File Rev . X.XX 
EPSON ScanPalette Ver . X.XX 
Acrobat Reader Ver . X.X 


J 


Copyright ( C ) 2000 SEIKO EPSON CORPORATION . All Rights R « 


served . 


①必要なソフト名をチェックして、 


②クリックします 


ソフトウェア 

説明 

EPSON TWAIN xx Network 

スキャナを使用するために必要 

EPSON Scan to File 

スキャナを使用するために必要 (TWAIN 対応アプリ 
ケーションをインストール済みの場合は、必須ではあ 
りません） 

EPSON ScanPalette 

TWAIN 対応の画像ビューアソフトです。次の場合はイ 
ンストールをお勧めします。 

• ネットワークスキャニングボックスのサーバスキャ 
ン機能を利用する場合(サーバスキャンフォーマッ 
卜に対応） 

• A3 スキャナをお使いで、オプションの ADF (才一卜 
ドキュメントフィーダ）を装着している場合 （ 一 括回 
転や並べ替えなど、 ADF 使用時に便利な機能があり 
ます） 

EPSON TWAIN Pro 

不要 

(Windows 95/NT の場合はチェックされていますの 
で、チェックを外してくださし、 0 また、 Windows 98/ 
2000 /Me では表示されません） 
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ソフトウェアのインス I ル 


EPSON TWAIN xx Network のインス I -- ル 


f P \ インストール前の確認事項 

"トインストールをはじめる前に、ネットワークスキャニングボックスの ip アドレスを?萑 
1 認しておいてくださしヽ（ネットワークスキャニングボックスの設定をした方にお問い 

合わせくださし、）。 

Ip アドレスとは、ネットワーク上で機器を識別するための識別子のことです。 

沒「用語集」60 ぺ-ジ 


A 最初に次の画面が表示されますので、[次へ]ポタンをクリックします。 

インストールがはじまります。 



クリックします 


4^ EPSON TWAIN xx Network のインス!-ールが終了すると左の画面が表示されますの 
で、[次へ]ポタンをクリックします。 

[EPSON TWAIN xx Network ] 画面（右の画面）が表示されます。 



宰®微温そキャナの遥折細す。 


接続した EPSON ネットワークスキャナを逞択じ C テストボダ^で勒作を確謊してください。 
画像が正しく表示された 60K ボタンを押じ C ください。 


また、この設定は後で「コントロールバネル ー EPSON TWAIN Pro Network」 でも行えます。 


◊ 




ネットワークスキャナの指定 

則除丨 

II 」 

タイムアウト時間の設定（秒〉： 


ヒント 


?ゥトワ-ぬキャナの ipn ル:1?指定してください。 
詳しくはれトワ4管理者に問合わせてください。 



亍スト結果 




クリックします 




この画面では、スキャナの接続設定とテス 
卜を行います。 

画面は 、 EPSON TWAIN Pro Network での 
例です。 
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ソフトウェアのインス I ル 


Q ①ネットワークスキャニングボックスの ip アドレスを入力し、②[テスト]ボタンをク 
リックします。 


ポイント 


• ip アドレスについては、ネットワークスキヤニングボックスの設定をした方にお問い 
合わせください。 

• Windows NT/2000 を複数のユーザーでご使用の場合は、ログインユーザーごとに IP 
アドレスを設定して接続の確認をしてください。 


① IP アドレスを入力して、 
(画面は例です） 



この設定は、通常は変更 
しないでください。 


②クリックします 


A ①次のメッセージが表示されることを確認して、②[〇 K] ポタンをクリックします。 

違ラメッセージが表示される場合は、さまざまな原因が考えられます。以下のページを 
参照して対処してください。 

#「接続テストでのエラー」44ページ 


①確認して、 


②クリックします 




，頌^温鴿?訏〃 


スキャナ: ES-xxxx 
オフ”ョン：透過原稿ユニ 


0 K 」 ^ンセ11>」 [ テスト ] 


ここにはスキャナ名と、 
オプションが装着されていれ 
ばオプション名が表示されま 
す。 
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ソフトウェアのインス I ル 


⑦ 

ポイント 


EPSON TWAIN HS Network の場合は左の画面が表示されますので、[次へ]ボタンをク 
リックします。 

右の画面が表示されたら、スク ロールバー を グレー の横糸高が 一 番目立たない位置に動 
かし、 [0K] ボタンをクリックしてくださし、。詳しくは、画面上の説明をご覧ください。 




Q [EPSON TWAIN xx Network のセットアップが完了しました]と表示されたら、 
[完了]ポタンをクリックしてください。 

これで EPSON TWAIN xx Network のインス I ルは終了です 0 

なお、インストールによって登録される内容について、以下のページで説明しています。 
必要に応じてご覧ください。 

#「インストールによって登録される内容」58ページ 


EPSON Scan to Rle のインストール 


^ EPSON Scan to 闩 le のインストーラが表示されたら、①[次へ]ポタンをクリック 
します。使用許諾約款が表示されますので、同意いただける場合は、②[はい]ボタン 
をクリックしてください。 



①クリックします 


◊ 



( D クリックします 
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ソフトウェアのインス I ル 


❼①インストール先のフォルダを確認し、よければ②[次へ]ボタンをクリックします。 
右の画面が'表示されたら、インストールは終了です。③[完了]ボタンをクリックして 
ください。 

通常は、インストール先のフォルダを変更する必要はありません。 



①確認して 


( D クリックします 


◊ 



③クリックします 


EPSON ScanPalette のインストール 

EPSON ScanPalette を選択した場合は、次の手順でインス I ルします。 


Q EPSON ScanPalette のインストーラが表示されたら、①[次へ]ポタンをクリック 
します。使用許諾契約書が表示されますので、同意いただける場合は、②[はい]ボタ 
ンをクリックしてください。 



①クリックします 


◊ 



②クリックします 


Q ①インストール先のフォルダを確認し、よければ②[次へ]ポタンをクリックします。 
右の画面が表示されたら、③登録するプ□グラムフォルダを確認し、よければ④[次 
へ]ポタンをクリックしてください。 

通常は、インストール先のフォルダおよび、プログラムフォルタ'を変更する必要はあり 
ません。 



インスト-ル先の逞択 

セットアッ: W フ7イルをインストルするフォル炫逞択してください0 

セットアッフ1ま、次のフオルタ1こ EPSON ScanPalette をインストルします。 

このフォルデへのインスト獻 D 欠へ]ホ，ンをケ M します。 

別のフ对ルヂヘインストルする埔合は、[参照⑽ンを㈣てフォ俯遥択じ C くだ执、<> 



◊ 


「インスト ル先のフォル r - 

。涔 Program Files¥EPSON¥EPSON ScanPalette 参_…」 



①確認して、 ②クリックします 



③確認して、 


④クリックします 
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ソフトウェアのインス I ル 


①設定を確認し、②[次へ]ボタンをクリックします。右の画面が'表示されたら、イン 
ストールは終了です。③[完了]ボタンをクリックしてください。 





インストー歧の:^ルダ 
C：¥Program Files¥EPSON 

プロヴラムフォルダ 
EPSON ScanPalette 


脚 EPSON ScanPalette 


<戻る⑧£〉欠へ砂> |一 和ンセル」 


①確認して、 


②クリックします 



⑦ 

ポイント 


EPSON ScanPalette をインストールした場合、使用方法については 、 EPSON 
ScanPalette の PDF マニュアルをご覧ください。 


3 設定© 

勾検索 (£) 

S ヘルフ•砂 

フ7イル名を指定して実行⑻… 


Galant のロケ ' オフ (U._ 
妙 Windows の終了 (UL 


嫌ストト转囹 R P 


^ - 三！ヒ pson 

EPSON ネットワ-クスキャナ 
Internet Explorer 
W\ Microsft Word 
网 Microsoft Excel 
IS1 Microsoft Outlook 
_ Microsoft PowerPoint 
I クスフトラ 


EPSON ScanPalette Read Me 

EPSON ScanPalette 



A アプリケーションのインストールが終了したら、コンピュータを再起動してください。 

コンピュータが再起動した6、下記のページに進んでください。 

#「ネッ トワーク経由での取り込み方」27ページ 


23 






























ソフトウェアのインス I ル 


Macintosh でのインストール 

インストールをはじめる前に、アンチウィルスなどの起動中のすべてのアプリケーションを閉 
じておいてください。アプリケーションが起動していると、エラーが出てインス I -ールが正常 
に終了しない場合があります。 


^ P \ インストール前の確認事項 

トインストールをはじめる前に、ネットワークスキャニングボックスの ip アドレスを?萑言忍 
• しておいてくださしヽ（ネットワークスキャニングボックスの設定をした方にお問い合 

わせくださし、）。 

ip アドレスとは、ネットワーク上で機器を識別するための識別子のことです。 

占 T 用語集」60 ぺ-ジ 


^ Macintosh を起動し、スキヤナに付属のソフトウェア CD - ROM をセツトします。 

EPSON TWAIN Pro Network のインス I -- ル 


^4① CD - R 〇 M 内の [EPSONTWAIN Pro NET ] フォルダをダブルクリックして開きま 
す 。② [EPSON TWAIN Pro NET インス!-ール]アイコンを夕'ブルクリックしてイ 
ンストーラを起動します。 



EPSON TWAIN Pro NET 


①ダブルクリックします 


◊ 



EPSON TWAIN Pro NET イ : 


②ダブルクリックします 


€ [インストール]ボタンをクリックしてインストールを実行します。 



クリックします 
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ソフトウェアのインス I ル 


❹ 


次の画面が'表示されたら、[終了]ボタンをクリックします。 


圍 


7トウェアのインストールが完了しました0 


[訂 j j 


クリックします 


[EPSON TWAIN Pro Network ] 画面が表示されますので、スキャナの接続の設定とテ 
ストを行います。 


A ①ネットワークスキャニングボックスの ip アドレスを入力し、②[テスト]ポタンを 
クリックします。 




ポイント 


ip アドレスについては、ネットワークスキヤニングボックスの設定をした方にお問い合 
わせください。 


① ip アドレスを入力して、 
(画面は例です） 


1 EPSON TWAIN Pro Network 1 


承ットワークス电ヤナの通択： 


I 192.168.100.201| 


JCDl '&m . 1 




タイムアウト時 M の設定（秒〉 

「ヒント- 

ネットワークス+ヤナの IP 7 ドレスを指定してくだ•さい- 
詳しく CJ 、 ネットワ-ク管理者(こ問い会わせてください ♦ 



|| OK j 

[ 年ヤン* t ル ) 

|テスト \ 


^この設定は、通常は変更 
1 しないでください 


■②クリックします 


Q ①次のメッセージが表示されることを確認して、②[〇 K ] ポタンをクリックします。 

違ラメッセージが表示される場合は、さまざまな原因が考えられます。以下のページを 
参照して対処してください。 

茂 「接続テストでのエラー」44ページ 



①確認して、 


ここにはスキャナ名と、 
オプションが装着されて 
いればオプション名が表 
示されます。 

(画面は例です） 


( D クリックします 


これで EPSON TWAIN Pro Network のインストールは終了です。 

なお、インストールによって登録される内容について、以下のページで説明していま 
す。必要に応じてご覧ください。 

#「インス!^ールによって登録される内容」58ページ 


25 





















































ソフトウェアのインス I ル 


EPSON Scan to File のインストール 


Q CD - ROM 内の [EPSONScan to 闩 le ] フォルダを夕'ブルクリックして開き、インス 
卜ーラのアイコンをダブルクリックします。 




EPSON Scan to File 


ダブルクリックします 


EPSON Scan to File El 目 

1 項目 ' 3.3GB 空き 





- 

Ki 

!► 

令 




ダブルクリックします 


A ソフトウェア使用許諾契約が表示されます。同意いただける場合は、[同意]ボタンを 
クリックします。右の画面が表示されたら、[インストール]ポタンをクリックしてく 
ださい。 



このソフトウェアを使用する前 te 本ライセンス契約者を注意してお読みくだき队このソフトウエアを使用す 
る乙と fe よって本契約条項の拘束を受けること fc 同意したとみなされます* 


1. 使厢午諾セイコーエブソン株式会社（以下 r 当社 j と的います）はお客様（以下「使用者』といいま 
す) te 対し、本使用§午_若契約 te とも/ようアブリケーシ3ン、システムその他のソフトウェア（以下「ソフト 
ウェア』とい的ます）を使用することを許誌します*使用者は r ソフトウェア j が記錄されているディスクそ 
の他の媒体を所有する乙と te / よりますが 、 r ソフトウェア j の梅利自体は当社又は当社のライセンサーが保有 
しています。本使用 i 午_若ヒよって、使用者は「ソフトウェア」を1台のコンピュータで使用する乙とができま 
す。更 fc 、 パックアップ用として 、 r ソフトウェア j を機械読み取り可能な形式で1部褚製する乙とができま 
す。但し、「ソフトウェア』 fc 記載されている著作榷およびその他の財産榷の表示と同じ表示を褀製物 te 付さ 
なければなりません。使用者は、ネットワーク上の:□ンビュータの1台1台が r ソフトウェア j の使用|午誌を 
受けているのであれば、「ソフトウェア』をネットワーク上で使用することができます*しかし、「ソフト 
ウェア』を1台のコンピュータから他の：□ンぜュ”夕 te ネットワーク上で電子的ヒ転送することはできませ 
ん。使用者は、「ソフトウェア」 fc 関する使用許誌契約ヒ基づくすべての権利、パックアップコぜ 一、 本使用 
I 午 i 若契約の写しを第三者 te 謗渡することはできますが、当該第三者が本使用1牛_若契約の条項を全部読んだ上で 
同意することを条件とし、該渡ヒよって使用者と当社の本使用許 I 若契約は解除されます。 

2. 制限『ソフトウェア』は菩作梅で保議される基作物、トレ”ドシークレットあるいは他の財産上の推利 
の対象物ですから、これらを保諸するため fe 、 使用者は「ソフトウェア』を逆コンパイル、逆アセンブル 、 1 J 


〔プリント… ■ 匸 保存... ) I 同意し》い II 同意 J 


クリックします 



クリックします 


Q [ソフトウェアのインス!-ールが'完了しました]と表示されたら、[終了]ポタンをク 
リックしてください。 

A Macintosh を再起動してください。 

必ず、 Macintosh を再起動してください。再起動しないとスキャナおよびアプリケー 
シヨンが使用できない場合があります。 


これでセットアップは終了です。 Macintosh が再起動したら、下記のページに進んでく 
ださい。 

#「ネットワーク経由での取り込み方」27ページ 
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ットワーク経由での取り込み方 

こでは、ネットワーク経由での取り込み手順を説明しています。 


• EPSON Scan to File での取り込み . 28 

•他のアプリケーシヨンでの取り込み . 38 

•ヘルプとユーザーズガイドのご案内 . 39 







EPSON Scan to File での取り込み 


スキャナ側の準備 

A スキャナおよび、ネットワークスキャニングボックスの電源をオンにします。 

詳しくは、ネットワークスキャニングボックスの取扱説明書をご覧ください。 

Ki スキヤナに原稿をセツトします。 



EPSON Scan to File の起動 

以降では 、 EPSON Scan to File から EPSON TWAIN xx Network を起動して取り込む手順を説 
明します。 

EPSON Scan to File を使わず 、 Adobe Photoshop などの市販の TWAIN 対応アプリケーシヨ 
ンから EPS 〇 N TWAIN xx Network を起動して取り込む場合は、下記のページをご覧くださ 
い。 

#「他のアプリケーションでの取り込み」38ページ 


<Windows> 

[ スタート ] ボタンー [ プログラム ]- [EPSON Scan to 
File]- [EPSON Scan to File] の順にクリックして起 
動します。 



<Macintosh> 

[EPSON Scan to File] フォルダの 
[EPSON Scan to File] アイコンを 
ダブルクリックします。 


□ i：4 EPSON Scan to File 0 吕 

4 項目、 3.2GB 空き 

% m 

Epacq EPSON Scan to File Help 

FFormats 


~ 



または、アップルメニューから 
も起動できます。 
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EPSON Scan to File での取り込み 


EPSON Scan to File が起動すると、 [ 保存ファイルの設定 ] 画面が表示されます。 


<Windows> 



<Macintosh> 


圍保存フアイルの設定1 



I 通択. • 



[img 


[ 詳 IB 設定… I 


□同ーファイル名が存在する場会、常(こ上音きする 
0次回スキャン前(こ、このダイアログを袭示する 


I 次へ』 I +ヤンセル J I ヘルプ J 


スキヤナの選択 

コンピュータにインストールしている TWAIN ドライバが EPSON TWAIN xx Network のみの 
場合、選択は不要です。次ページの「保存ファイルの設定」に進んでください。 
コンピュータに、複数の TWAIN ドライバ (EPSON TWAIN xx Network と EPS 〇 N TWAIN xx 
など）をインストールしている場合は、次の手順で EPSON TWAIN xx Network を選択します。 


Q EPSON Scan to File のメニューから、 
<Windows> 

タスクトレイの [EPSON Scan to File] 
アイコンを右クリックし、[スキャナの 
選択 ] を選びます。 



①右クリックして、 


②クリックします 


[スキヤナの選択]を選びます。 

<Macintosh> 

[ ファイル ] メニューから [ スキャナの選択 ] 
を選びます。 



①クリックして、 


②クリックします 


^ EPSON TWAIN xx Network を選択して、[選択]ボタンをクリックします。 


<Windows> 


<Macintosh> 



スキヤナの選択 


EPSON TWAIN Pro 

EPSON TWAIN Pro Network 









II 逯択 

J 


f キャンセル 

] 






①選択して、②クリックします 


①選択して、 ②クリックします 


29 



























































































EPSON Scan to File での取り込み 


保存ファイルの設定 


fl [保存ファイルの設定]画面で、取り込んだ画像を保存するフォルダ • ファイル名•ファ 
イル形式などを設定します。 


< Windows > 


< Macintosh > 



■保存ファイルの設定国 


HD01(8.6)£PS0N Scanners：EPS0N Scan to File： 


j- フ 7 イル 
文字列: 


: [] I 胃 



形式： [JPEG (*.jpf 

1) 

|$| 

[i 钱 Dg 定 ... | 

詳|田： 压辅レぺ•ル： [7 

-5] 



エンデイン 

グ：榜進 




□同ーフ 7 ィル名が存在する場合、常(こ上音李する 
0次回ス年ヤン対(こ、このダイアログを裘示する 



I 年ヤンセル 


各設定項目の初期値は次の通りです。まずは、このままで取り込んでみてください。 
設定を変更する場合、各項目の詳細については 、 EPSON Scan to File のヘルプをご覧 
ください。 


設定項目 

説明 

保存先 

取り込んだ画像を保存するフォルダです。後で画像 
を開く時はこのフォルダを指定しますので、フォル 
ダ名を覚えておいてください。 

初回起動時は 、 EPSON Scan to File がインストール 
されているフォルダが選択されています。 

ファイル名(文字列+数字3桁） 

画像のファイル名です。初期設定では、 imgOOl 、 
img 002、 img 003 ■■-となります。 

保存形式 

画像の保存形式です。初期設定では、 Windows は 
BITMAP 、 Macintosh は JPEG が選択されています。 

[同 _ ファイル名が存在する場 
合、常に上書きする]チェック 
ボックス 

初期設定ではチェックが外れており、同一名のファ 
イルが存在していた場合、番号をスキップします。 
チェックを外したままにしておくことをお勧めし 
ます。 

[次回スキャン前に、このダイ 
アログを表示する]チェック 
ボックス 

初期設定ではチェックされており 、 EPSON Scan to 
File の起動時などに[保存ファイルの設定]ダイアロ 
グが表示されます。 
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EPSON Scan to File での取り込み 


Q [次へ]ボタンをクリックします。 

[保存ファイルの設定]画面が閉じ 、 EPSON TWAIN xx Network が起動します。 



\ 1 

1 )欠へ I キャンセル | へルゴ ( H ) 1 



1 

ク U 

1 

ックします 


⑦ 

ポイント 


次の時は EPSON TWAIN xx Network を起動できません（エラーになります）のでご注意 
ください。 

• スキャナおよびネットワークスキャニングボックスの準備ができていない場合 
• 他の人がスキャナを使用中の場合 

また 、 EPSON TWAIN xx Network を起動したまま放置すると、他の人がスキャナを使用 
できませんのでご注意くださしヽ（この場合、約15分で EPSON TWAIN xx Network が強 
制終了されます）。 


<EPSON TWAIN Pro Network > 

茂 「EPSON TWAIN Pro Network での取り 
込み」 32 ページ 



<EPSON TWAIN HS Network > 

沒 「EPSON TWAIN HS Network での取り 
込み」 35 ページ 



このボタンをクリックすると、ヘルプが表示されます。詳しくは、下記のページをご覧くださし、。 
ヘルプとユーザーズガイドのご案内」 39 ぺージ 


⑦ 

ポイント 


[EPSON TWAIN xx Network ] 画面が表示されずに、エラーメッセージが表示された 
場合は、下記のページを参照して免 f 処してくださしヽ。 

EPSON TWAIN xx Network 起動時のエラー」 46 ぺージ 
次ぺージ以降で簡単な取り込み手順を説明しますが、同様の説明が EPSON TWAIN 
xx Network のヘルプにありますのでご利用くださしヽ〇 [EPSON TWAIN xx Network ] 
画面左下の[ヘルプ]ボタンをクリックすると、ヘルプが表示されます。 


• EPSON TWAIN Pro Network は 、 Windows . Macintosh ともに同じ手順で操作できま 


す。以降の説明では、 Windows 版の画面を例に説明します。 
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EPSON Scan to File での取り込み 


EPSON TWAIN Pro Network での取り込み 

詳細な取り込み手順については、ヘルプの[詳細な取り込み手順]をご覧ください。 

A 原稿種、イメージタイプ、出力機器などを設定します。 

部は初期設定です。 


原稿種： 

スキャナにオプションを装着していない場合は設定不要です（グレー表示されま 
す)。オプションを使って原稿を取り込むかどラかを選択します。選択肢は次の通 
りです。 

• 原稿台 

• ADF-XX ( A 3 スキャナは片面/両面を選択可） 

•透過原稿ユニット ー XX ( XX はネガ/ポジ。 ES - 6000 HS を除く） 
オプションを装着していても、スキャナの原稿台（ガラス面）にセットした反射 
原稿（紙などの光を反射する原稿）を取り込む時は、[原稿台]を選択します。 


イメージタイプ： 


取り込む画像の色数の設定を、リストの中から選択します。定義済みの主な 

設定は次の通りです。 

• 24 bit カラー 

(カラー取り込みに適した設定） 

• 8 bit グレー 

(白黒写真の取り込みに適した設定） 

• OCR 

(文字原稿の取り込みに適した設定） 





出力機器： 

画像を最終的に出力する機器をリストから選択します。この設定によって、出力機 
器に合わせての、解像度とアンシャープマスクの設定を行います。定義済みの主な 
設定は次の通りです。 

•スクリーン / Web (ディスプレイ表示に適した設定） 

• PM / MJ プリンタ（での印刷に適した設定） 

• OCR (文字原稿の取り込みに適した設定） 
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EPSON Scan to File での取り込み 


A [プレビュー]ボタンをクリックして原稿をプレビュー（仮取り込み）します。 

プレビューウィンドウとデンシトメータウィンドウが表示されます。 
初期設定では、プレビュー後、露出（明暗）が自動調整されます。 



匾靈獅 1 

C プレビュー (p) 

) 

B 

現境設定 (Q)... 

/ 



ヘルプ Qd) 

取り込み (E) 









^ p \ [デンシトメータ]ウインドウについて 

マウスカーソルをプレビュー画面上に移動すると、力ーソル位置近傍の画素情報が[デ 
ンシトメータ]ウインドウに表示されます。 

[デンシトメータ]ウインドウでは、力ーソル位置近傍のピクセルの RGB 値や輝度など 
を確認できます。詳しくはヘルプの「デンシトメータウインドウ」をご覧くださし、。 


0プレビューウインドウで、取り込み枠をドラッグして作成します。 

ドラッグ•••マウスボタンを押しながらマウスを動かすこと 



プレビュー 


プレビュー(丘) 


_ 


取り込み枠 ( M ) 




kyl 


mu 




力ーソルが+の時に、取り込み枠を 
ドラッグして作成します 


力ーソルを取り込み枠の線上に移動すると矢印の形になります。 
この時、取り込み枠をドラッグにより拡大/縮小できます 


力ーソルを取り込み枠の中に移動すると手の形になります。 
この時、取り込み枠をドラッグにより移動できます 


初期設定では、上記の操作を行うと、取り込み枠内の露出（明暗）が自動調整されます。 

ポイント 
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EPSON Scan to File での取り込み 


Q 取り込む領域が小さい場合は、[ズームプレビュー]ボタンをクリックして取り込み枠 
をズーム表示し、取り込む領域を微調整します。 

初期設定では、ズームプレビュー後、取り込み枠内の露出（明暗）が自動調整されます。 


クリックします 


取り込み枠をズー厶表示し、 
露出が自動調整されます 



[EPSON TWAIN Pro Network ] 画面の[取り込み]ポタンをクリックして、画像を 
取り込みます。 


? 


設定保存 (. N )... J 


現境設定 (Q)... 


へルゴ ( Jd ) 


閉じるぬ） 



取り込んだ画像が、自動的に保存されます（取り込んだ画像は画面表示されません)。 


[EPSON TWAIN Pro Network ] 画面の[閉じる]ポタンをクリックし 、 EPSON 
TWAIN Pro Network を閉じます。 


拿 

プレビューが) 


°=[ 現境設定 ( Q )... 



嘐 へルゴ ( Jd ) 

、 取り込み 


慰 閉じる ( Q ) 

) a --」 



これで画像の取り込みは終了です。 


⑦ 

ポイント 


• EPSON TWAIN Pro Network を閉じても 、 EPSON Scan to File は終了しません。再度 
取り込む場合の手順や 、 EPSON Scan to File の終了方法などについては、下記のベー 
ジを ご覧く ださい。 

沒 「EPSON Scan to File の操作」37ぺージ 

• EPSON Scan to File には、画像を表示したり編集する機能はありません。画像の表示 
や編集を行う場合は、市販のグラフィックソフトをお使いくださしヽ。なお、グラ 
フィックソフトで画像を開く際は、[保存ファイルの設定]画面で選択されている 
フォルダを指定してください。 
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EPSON Scan to File での取り込み 


EPSON TWAIN HS Network での取り込み 

詳細な取り込み手順については、ヘルプの[詳細な取り込み手順]をご覧ください。 

A 原稿種、イメージタイプ、解像度を設定します。 

部は初期設定です。 
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EPSON Scan to File での取り込み 


Q [取り込み]ボタンをクリックして、画像を取り込みます。 



• 次の場合は、原稿サイズを自動検知して取り込みます。 

• プレビューせずに原稿台から取り込む場合 
- ADF から取り込む場合 

• ADF から取り込む場合は、 ADR こセツトされているすべての原稿を連続して取り込み 
ます。 

• 取り込んだ画像は、自動的に保存されます（取り込んだ画像は画面表示されません）。 


K 1 [閉じる]ポタンをクリックし 、 EPSON TWAIN HS Network を閉じます。 

f ヘルプ ( id ) 




閉じるむ） 


j プレビュー(丘） 




琛境設定ぬ)... 


偽 


取り込み ( E ) 


| EPSON TAA/AIN HS Network データソース 


これで画像の取り込みは終了です。 


ポイント 


• EPSON TWAIN HS Network を閉じても 、 EPSON Scan to File は終了しません。再度 
取り込む場合の手順や 、 EPSON Scan to File の終了方法などについては、下記のベー 
ジを ご覧く ださい。 

沒 「EPSON Scan to File の操作」37ぺージ 

• EPSON Scan to File には、画像を表示したり編集する機能はありません。画像の表示 
や編集を行う場合は、市販のグラフィツクソフトをお使いくださしヽ。なお、グラ 
フィックソフトで画像を開く際は、[保存ファイルの設定]画面で選択されている 
フォルダを指定してください。 
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EPSON Scan to File での取り込み 


EPSON Scan to File の操作 

EPSON TWAIN xx Network を閉じても 、 EPSON Scan to File は終了しません。ここでは、 
EPSON Scan to File の操作方法を説明します。 


< Windows > 

タスクトレイに常駐します。タスクトレイ 
上のアイコンを右クリツクすると 、 EPSON 
Scan to File を操作できます。 

スキャン… 

スキ v ナの逞択 ... 

f 呆存ファイルの設定... 

ヘルプ ■■■ 

パ-ジョン情報… 

EPSON Scan to File ® 終了 

右クリックします 



< Macintosh > 

ファイルメニューから EPSON Scan to File を 
操作できます。 


r 

gh 

I ヘルプ 



スキヤン ... 

^1 



スキヤナの逞択 ... 

涕2 



f 呆存ファイルの設定... 

絮3 



終了 

糾 





クリックします 

メニューの各項目については、下表をご 
覧ください。 


メニューの各項目については、下表をご覧 
ください。 


EPSON Scan to File がバックグラウンドにあ 
る時は、アプリケーションメニューから 
EPSON Scan to File を選択してくださし 、0 


PM 


◎ 


Finder を隄す 
他を隄す 
すべてを表示 


②クリックします 


Finder 


①クリックして、 


メニューの項目 

説明 

スキャン 

スキャンを開始します。初期設定では、まず[保存ファイ 
ルの設定]画面が表示されます。 

Windows の場合、タスクトレイのアイコンをダブルク 
リックしても、スキャンを開始できます。 

スキャナの選択 

[スキャナの選択]画面を表示します。 

保存ファイルの設定 

[保存ファイルの設定]画面を表示します。 

この項目は EPSON TWAIN xx Network の起動中も有効 
ですので 、 EPSON TWAIN xx Network の起動中に保存 
ファイルの設定を変更することができます。 

ヘルプ 

EPSON Scan to File のヘルプを表示します。 

EPSON Scan to File の終了 

EPSON Scan to File を終了します。 
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他のアプリケーションでの取り込み 


ここでは 、 Adobe Photoshop 5.0 J を例に、市販の TWAIN 対応アプリケーションから EPSON 
TWAIN xx Network を起動して画像を取り込む手順を説明します。 

アプリケーシヨンによつて手順が異なりますので、詳細はお使いのアプリケーシヨンの取扱説 
明書で確認してください。 


Q [ファイル]メニューの[読み込み] 一 [ TWAIN 対応機器の選択]などを選びます。 


< Windows > 


< Macintosh > 



Q EPSON TWAIN xx Network を選択し、[選択]または[〇 K ] ポタンをクリックします。 
< Windows > < Macintosh > 




①選択して、 


②クリックします 


Q [ファイル]メニューの[読み込み] 一 [ TWAIN 対応機器からの入力]などを選びます。 


< Windows > 


< Macintosh > 



EPSON TWAIN xx Network が起動します 0 EPSON TWAIN xx Network での取り込み 
手順については、下記のページをご覧ください。 

沒 「EPSON TWAIN Pro Network での取り込み」 32 ぺージ 
沒 「EPSON TWAIN HS Network での取り込み」 35 ページ 
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ヘルプと ユーザーズ ガイドのご案内 


ヘルプのご案内 

ヘルプには次の説明があります。 

• 簡単な取り込み手順 
• 詳細な取り込み手順 

• 用途別一覧表 (EPSON TWAIN HS Network のみ) 
• 各項目の機能説明 
• 画質調整の基本手順 
• 文字原稿の認識率を上げるノウハウ 


ヘルプの使い方については、[ヘルプ]ボタンをクリックすると表示される[情報選択]画面 
で、[ヘルプの便利な機能]をクリックしてご覧ください。 


^ EPSON TWAIN Pro Network 



费_ EPSON TWAIN HS Network 


EPSON TWAIN Pro eh 




原稿種⑪： 
イメージタイゴ (P 
出力機器 (£) 

解像度 ( E ) : 


原稿サイズ ( U ): 121.59 


| 原稿台 

zi 

|24 bit カラー(標準） 

zi 

| PM/M J ゴリンタ(フォト〉 

zi 

|300~ 

zi 


高さ 129.71 |cm 

zi 


出カサイズ ( D : 幅121.59 


高さ129.71 


’ S 


ズーム jJ _| 

設定保存妙… 


德_ 

§=1 _現境設定ぬ)... 
?■ ヘルプ砂 


じぬ〉 


□ 


y> 


4266 


プレビュー (£) 


取り込み⑤ 


EPSON TWAIN 


EPSON 


原稿種必 

|原稿台 

z \ 

イメージタイプ <P 

|24 bit カラー 

~ z \ 

解像度 ( S ) 

|300 

~3 

W アンシャーゴマスク ( u ) 



51.21 MB 

原稿サイバ U ): 幅129.71 

高さ143.18 

|cm ▼ 1 


ヘル 

ゴ ( ti ) 

閉じ 

b ( Q ) 


[EPSON TW / N HS Network データソース 


1 ーゴレビュ- 0 J 
H 琛境設定必.. & 


取 1 J 込み⑤ 


EPSON TWAIN Pro Network HELP 


ファイル 0 偏集 (£) しおり ( M ) オプションぬ）ヘル: Kid ) 




目)欠^ |キーワード ( P | 戻る(旦）|印刷 (£) | 

«(〇 

1 1 

情報選択画面 




EPSON TWAIN Pro Network へルゴへようこそ。 
次の中から知リたい惜報を逞んでください。 


■ 簡単な取り込み手川 I 

■ 詳細な取 LH 人み手川 I 

■ 备頂目の榴能 iP 月 


:画像を最小限の捭作で取り込む手順を目兑明しています。 

:画像を取り込む手顧を詳細 I こ説 B 月してレます。 

: EPSON TWAIN Pro Network の各棟能を I 兑明していま t 
:ヘルプの便利な機能を紹介しています。 
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ヘルプと ユーザーズ ガイドのご案内 


ユーザーズガイドのご案内 (ES- 900 0H を除く） 

次の内容に ついては、 CD-R 〇 M マニュアル[ユーザーズガイド] を ご覧く ださい。 
ユーザーズガイドは、スキヤナに付属の ソフ トウェア CD-R 〇 M に収録され ています。 


^ ユーザーズガイドの開き方や使用方法については、以下のぺージをご覧くださし、。 

ポィン . とデスタートアップガイド「ユーザーズガイドのご案内」84ぺージ 
； なお以下のページに、ユーザーズガイドのもくじがあります。 

とデスタートアップガイド「ユーザーズガイド （ CD-R 〇 M ) のもくじ」10ページ 


■取り込み■ノウ八ウ 

次の内容を説明しています。 

詳細な取り込み手順 

画像を取り込む手順を詳細に説明しています。 

42/48 bit で取り込むメリット ( ES -6000 HS を除く） 

48/48 bit で取り込むことのメリットを説明しています。 

出カサイズを指定しての取り込み方 

出カサイズ（取り込み後の画像サイズ）を指定して取り込む方法を説明しています。 

写真をきれいに取り込むノウハウ 

EPSON TWAIN Pro での画質調整の方法を説明しています。 

文字原稿の認讖率を上げるノウハウ 

OCR (光学文字認識）での認識率を上げる方法を説明しています。 

■オプションの使い方 

次の内容を説明しています。 

オプションの紹介 

スキャナ用のオプションを紹介しています。 

透過原稿ュニットの使い方 ( ES -6000 HS を除く） 

透過原稿ユニットの取り付け方、フィルムのセツトの仕方、フィルムの取り込み方な 
どを説明しています。 


ADF (オートドキユメンドフイーダ)の使い方 

ADF の取り付け方、原稿のセツトの仕方、 ADF からの取り込み方などを説明していま 
す。 
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ヘルプと ユーザーズ ガイドのご案内 


■困ったときは 

困ったときの対処方法を説明しています。 

■付録 

次の内容を説明しています。 

日常のお手入れ 
移動時のご注意 
基本仕様 
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つたときは 











トラフルが発生したら 


現在の症状がどれにあてはまるかを次の中から選び、それぞれの参照先をご覧ください。 


EPSON TWAIN xx Network のトラフル 



EPSON TWAIN xx Network インストール後 
の接続設定でエラーが出る、また EPSON 
TWAIN xx Network の起動時や使用時にエ 
ラーが出る場合の対処方法を説明していま 
す。 


「エラーメ ッ セージ」44ぺージ 
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エラーメツセージ 


クライアント PC でエラーメッセージが表示された場合は、エラーの内容に応じて次のように 
対処してください。 


接続テストでのエラー 


メッセージ 

対処 

ネットワークスキャナとの接続に失敗しま 
した。 

指定したネットワークスキャナが存在しな 
いかネットワークに問題があります。 

ネットワークスキャナの状態を確認してく 
ださい。 

① 入力した IP アドレスが正しいか確認して 
ください。 

② ネットワークスキャニングボックスやス 
キャナの電源がオンになっているか確認 
してくださし、。 

③ ネットワークケーブルまたはインター 
フェイスケーブルの接続を確認してくだ 
さし、0 

④ H U B が正常に動作しているか確認してく 
ださい。 

⑤ お使いのコンピュータまたはネットワー 
クスキャニングボックスのネッ トワーク 

設定に問題がないか、ネットワーク管理者 
に相談の上、確認してください。 

上記を確認してもエラーが発生する場合は、 
ネットワーク自体の問題が考えられます。 

ネットワーク管理者にご相談ください。 

指定したネットワークスキャナは存在しま 
す。 

ネットワークスキャナに問題があり使用で 
きません。 

ネットワークスキャナの状態を確認してく 
ださい。 

スキャナの電源がオンになっているか、また 
はネットワークスキャニングボックスが正 
常に動作しているか確認してくださし、。 

指定したネットワークスキャナは存在しま 
す。 

ネットワークスキャナは下記のユーザーが 
使用中です。 

利用者: xxx . xxx . xx.xx 

他の人（メッセージに表示されるアドレスの 
ユーザー）が EPSON TWAIN xx Network を使 
用中です。そちらの EPSON TWAIN xx 

Network が閉じられるまでお待ちください。 

ネットワークリソースの初期化に失敗しま 
した。システムを再起動してください。 

Windows または Macintosh を再起動してくだ 
さし、0 
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エラーメッセージ 


メッセージ 

対処 

データの受信に失敗しました。 

ネットワークスキャナかネットワークに問 
題が発生しました。ネットワークスキャナの 
状態を確認してください。 

① データの送受信中に、ネットワークケーブ 
ルが外れた可能性があります。接続を確認 
してくださし、。 

② H U B が正常に動作しているか確認してくだ 
さい。 

③ スキヤナが遠隔地にあるため、所定の時間 
内にデータが受信できませんでした。 

コントロールパネルの [EPSON TWAIN 
xx Network ] でタイ厶アウト時間を長くし 
てください。 

とず「タイムアウト時間の設定」53ぺージ 

このスキャナはサボートされていません。 
(EPSON TWAIN HS Network のみ） 

ES - 9000 H をお使し、くださし、0その他のス 
キヤナでは EPSON TWAIN HS Network は使 
用できません。 
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EPSON TWAIN xx Network 起動時のエラー 


TWAIN データソースまたはインターフェイスの エラー 


エラーの 例 


Windows 


魏微濃匕 life ッ 

^ ネットワ H? スキャナの状態を確認じ C ください。 


.ットワ-クに問題があります。 


EPSON TWAIN HS Network を終了します。 


1 :. 


Macintosh 


ネットワ-クスキヤナとの接转(こ头牧しました♦ネットワ-クスキヤナが存在 
しないか、ネットワ-ク(こ M 曲があります ♦ ネットワ-クスキヤナの状旋を推 
S して下さい ♦ 

EPSON TWAIN Pro NMvork を终了 しま t 令 


[1::::::区::::::] I 


ほ襄»矯於。 


選択されたスキヤナドライパを起動)できません。 
スキャナの電源や、接続を確 ISO てくだ‘さい。 


〇 S 翻 


③力補3くことができません。 Windows ディ!^トリ邮 TWAIN ディレ外リ ( ZiEUO スキャナド W パが 


原因•対処 


※エラー内容は TWAIN 対応アプリ 
ケーシヨンにより異なります 


「読み込み』コマンド処理を完了できません。スキヤ 
ナをインスト - ルしていません 〇 


※エラー内容は TWAIN 対応アプリ 
ケーシヨンにより異なります 


次のように TWAIN データソースを選択していないため 


デ'-タン'-スの遥択 



選択 



EPSON TWAIN xx Network を起動する前に、 TWAIN 対応アプリケーションで 
TWAIN データソースを選択してくださしヽ。選択方法は TWAIN 対応アプリケー 
ションによって異なりますので、 TWAIN 対応アプリケーションの取扱説明書 
でご確認ください。 









エラーメッセージ 


ネツトワークに関するエラー 


メッセージ 

対処 

ネットワークスキャナとの接続に失敗しま 
した。 

指定したネットワークスキャナが存在しな 
いかネットワークに問題があります。 

ネットワークスキャナの状態を確認してく 
ださい。 

EPSON TWAIN xx Network を終了 します。 

① コントロールパネルから [EPSON TWAIN 
xx Network ] を開き、正しい IP アドレスが 
登録されているか確認の上、テストしてく 
ださい。 

#「ネットワークスキャナの接続設定」 
59 ぺージ 

② スキャナやネットワークスキャニング 
ボックスの電源がオンになっているか確 
認してください。 

③ ネットワークケーブルまたはインター 
フエイスケーブルの接続を確認してくだ 
さい。 

④ HUB が正常に動作しているか確認してく 
ださい。 

⑤ お使いのコンピュータやネットワークス 
キャニングボックスのネットワーク設定 
に問題がないか、ネットワーク管理者に相 
談の上、確認してください。 

上記を確認してもエラーが発生する場合は、 

ネットワーク自体の問題が考えられます。 

ネットワーク管理者にご相談ください。 

ネットワークスキャナに問題があるため使 
用できません。 

ネットワークスキャナの状態を確認してく 
ださい。 

EPSON TWAIN xx Network を終了 します。 

スキャナの電源がオンになっているか、また 
はネットワークスキャニングボックスが正 
常に動作しているか確認してくださし、。 

ネットワークスキャナは下記のユーザーが 
使用中です。 

利用者： xxx . xxx . xx.xx 

他の人（メッセージに表示されるアドレスの 
ユーザー）が EPSON TWAIN xx Network を使 
用中です。そちらの EPSON TWAIN xx 
Network が閉じられるまでお待ちください。 

接続するネットワークスキャナの情報があ 
りません。 EPSON TWAIN xx Network 設定プ 
ログラムでネットワークスキャナの情報を 
登録してください。 

コントロールパネルから [EPSON TWAIN xx 
Network ] を開き、ネットワークスキャニング 
ボックスの IP アドレスを登録してくださし、0 
#「ネットワークスキャナの接続設定」 

59 ぺージ 
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メッセージ 

対処 

データの受信に失敗しました。 

ネットワークスキャナかネットワークに問 
題が発生しました。ネットワークスキャナの 
状態を確認してください。 

EPSON TWAIN xx Network を終了 します。 

① データの送受信中に、ネットワークケーブ 
ルが外れた可能性があります。接続を確認 
してくださし、。 

② HUB が正常に動作しているか確認してく 
ださい。 

データの送信に失敗しました。 

ネットワークスキャナかネットワークに問 
題が発生しました。ネットワークスキャナの 
状態を確認してください。 

EPSON TWAIN xx Network を終了 します。 

③ スキヤナが遠隔地にあるため、所定の時間 
内にデータが受信できませんでした。 

コン トロールパネルの [EPSON TWAIN 
xx Network ] でタイ厶アウト時間を長く 
してくださし、。 

とず「タイムアウト時間の設定」53ぺージ 

〇 pen Transport がインストールされていな 
いか、バージョンが古いです。 

Open Transport 1.1.1 以上をインストールし 
てください。 

(EPSON TWAIN Pro Network のみ） 

〇 pen Transport がインストールされていま 
せん 0 Open Transport 1.1.1 以上をインス 
卜ールしてくださし、0その後、再度 EPSON 
TWAIN Pro Network を起動してみてくださ 

い0 


EPSON TWAIN xx Network 使用時のエラー 

ハードディスクやメモリ関連のエラー 


Windows Macintosh 



原因 • 対処 これらのエラーは、コンピュータのハードディスクやメモリの空き容量が不 


足している時に起こります。 Macintosh の場合は 、 TWAIN 対応アプリケーシヨ 
ンへのメモリ割り当てが不十分であることも考えられます。空き容量を確保 
してく ださし、。 

沒「エラーが出て画像を取り込め なし、」 51ぺージ 
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エラーメッセージ 


ネツトワークに関するエラー 


メッセージ 

対処 

ネットワークスキャナでストップボタンが 
押されました。 

EPSON TWAIN xx Network を終了 します。 

他の人がネットワークスキャニングボック 
スなどのストップボタンを押したため、 
EPSON TWAIN xx Network が強制終了され 
ました。 

再度 EPSON TWAIN xx Network を起動して 
ください。 

—定時間アクセスがなかったため、コネク 
ションが切断されました。 

EPSON TWAIN xx Network を終了 します。 

約15分間 EPSON TWAIN xx Network の操作 
がなかったため 、 EPSON TWAIN xx Network 
が強制終了されました。 

取り込みを行う場合は、再度 EPSON TWAIN 
xx Network を起動してくださし 、0 

ネットワークスキャナでネットワークに関 
するエラーが発生しました。 

ネットワークスキャナの状態を確認してく 
ださい。 

EPSON TWAIN xx Network を終了 します。 

ネットワークスキャニングボックスとス 
キャナの接続ケーブルが外れたか、または 
ネットワークスキャニングボックスが何ら 
かの原因により動作不能状態になった可能 
性があります。 

接続を確認してくださし、0または、ネット 
ワークスキャニングボックスの電源を入れ 
直してみてください。 


オプション使用時のエラー 


メッセージ 

対処 

ADF に用紙がありません。 

ADF に原稿をセツトしてくださし、0 

ADF の用紙が詰まりました。 

下記を参照し、詰まっている原稿を取り除い 
てください。 

#ューザーズガイ ド 「 ADF 使用時のトラブ 
ル」 

オプションのカバーが開いています。 

オプションまたはオプションのカバーを 
しっかり閉じてくださし、0 

原稿台に用紙が残っていないことを確認し 

ADF から取り込む場合は、原稿台に用紙を置 

てください。 

かないでください。 

データの受信に失敗しました。 

• 取り込み動作中は、オプションまたはオプ 
ションのカバーを開けないでください。 

• ADF で用紙が詰まった場合にも、このメツ 
セージが表示される場合があります。その 
場合は、下記を参照して対処してください。 

とデューザーズガイド） 「 ADF 使用時のトラ 
ブル」 
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画像取り込み時のトラフりレ 


EPSON TWAIN xx Network を起動できない 

エラーメッセージが表示される場合は、以下のページを参照して対処してください。 
茂 「EPSON TWAIN xx Network 起動時のエラー」46ページ 


「チェック -I [EPSONTWAIN xx Network ] で、ネツトワークスキャニングポツクスの IP 
アドレスを正しく入力または選択していますか？ 

. コント□—ルパネルから旧 PSON TWAIN xx Network ] を開き、 IP アドレスが 
^ 正しいか確認してください。 

茂 「ネットワークスキャナの接続設定」59ページ 


Windows 


コントロールハ。ネル 


ファイル ( E ) 偏集( I )表示况）へルフ如 



着星 S 


サウンド システム ジョイスティック 


Macintosh 



Windows NT / 2000でお使いの場合は、□グインユーザーごとに IP ァドレスが 
設定されているか確認してください。設定されていない場合は、以下のページ 
を参照して設定してください。 

茂 「ネットワークスキャナの接続設定」59ページ 


「チェック] 


S 


TWAIN 対応アプリケーションで、 TWAIN データソースを正しく選択していま 
すか？ 

お使いの TWAIN 対応アプリケーションの取扱説明書を参照し、 TWAIN データ 
ソースの選択画面で [EPSON TWAIN xx Network ] を選択してください。 


Windows 


Macintosh 




ソース：_ 

11 ■■ 


M 択」 

キャンセルが 


データソースの遥択 



[ キャンセルI 


EPSON Scan to File での選択方法については、下記のページをご覧ください。 
茂 「スキヤナの選択」29ページ 


I - チェック -I 



スキャナ側の準備はできていますか？ 

ネットワークスキャニングボックスがスキャナとネットワークに正しく接続さ 
れていて、ネットワークスキャニングボックスとスキヤナの電源がオンになつ 
ているか確認してください。 
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画像取り込み時のトラブノレ 


■チェック- 

アブリ 


他の TWAIN 対応アプリケーションで試してみてください。 

何らかの原因により、 TWAIN 対応アプリケーションの動作が不安定になってい 
ることも考えられます。他の TWAIN 対応アプリケーションから起動してみてく 
ださい。または、コンピュータを再起動してみてください。 


「チェック インターネットにダイヤルアップ接続していませんか？ 

- Windows 95/98/ Me でインターネットにダイヤルアップ接続している場合、 

_ Internet Explorer の使用中に EPSON TWAIN xx Network を起動すると[スキャ 

fco ナが見つかりません]などと表示されて接続できない場合があります。 

この場合は 、 Internet Explorer を LAN を使用してインターネットに接続するよう 
に設定してください。 

ただしこの場合 、 Internet Explorer のアイコンを夕'ブルクリックしてもインター 
ネットに接続できません。必要に応じて、設定を元に戻してください。 


エラーが出て画像を取り込めない 


八ードディスクに、必要な空き容量がありますか？ 

p=n ハードディスクには、最低でも取り込む画像データ容量の2倍以上の空き容量が 

l^ll 必要です。不足している場合は、不要なデータを削除したり、ハードディスク 
^3 を増設するなどして必要な容量を確保してください。取り込む画像データ容量 

の目安は 、 EPSON TWAIN xx Network の[出カサイズ]または[原稿サイズ] 
項目で確認できます。 

なお、フォトレタッチソフトを使用している場合、フォトレタッチソフトが仮 
想記憶領域として多くの容量を使用していることがあります。必要に応じて、 
八ードディスクを増設してください。 

メモリの空き容量は十分にありますか？ 

p=n 次の時は、メモリの空き容量が減って画像が取り込めないことがあります。 

l^£j 1 . 複数のアプリケーションを同時に使用している 

° -1 2. 他のアプリケーションで大きなデータを扱っている 

3.クリップボードに大きなデータがある 

これらの場合、アプリケーションの動作が遅くなるなどの症状が現れます。次 
のように対処して空きメモリを確保してください。 

1の場合：他のアプリケーションを終了する 

2の場合：他のアプリケーションでデータを保存の上、できればそのアプリケー 
ションを終了する 

3の場合：念のため、コンピュータを再起動する 

必要なメモリ容量は画像データによって異なりますが、カラー原稿の取り込み 
では、 64 MB 以上を推奨します（画像データによっては、さらに多くの容量を 
必要とします。メモリ容量は、多ければ多いほど有利です）。 
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画像取り込み時のトラブノレ 


チェック -I Macintosh の場合、 TWAIN 対応アプリケーションに割り当てたメモリ容量は 
ph 十分ですか？ 

J=L TWAIN 対応アプリケーションに割リ当てたメモリ容量が不十分だと、画像を取 

~ ^ り込めないことがあります。この時は、次のように対処してください。 

1. TWAIN 対応アプリケーションを終了します。 

2. TWAIN 対応アプリケーションのアイコンをクリツクし、[ファイル]メニュー 
から[情報を見る]を選択します （Mac 0 S 8.5 では、[ファイル]-報 
を見る]—[メモリ]を選択します)。 

3. [メモリ必要条件]項目の[最小サイズ]と[使用サイズ]をそれぞれ設定 
します。最適な設定値はアプリケーションによって異なりますので、お使い 
のアブリケーションの取扱説明書で確認するか、またはアブリケーション 
メーカーにお問い合わせください。基本的には、アプリケーションの推奨サ 
イズ+取り込む画像データ容量の2倍以上の容量を割り当てることをお勧め 
します。 

なお、アプリケーションに割り当てるメモリ容量を増やしすぎると、同時に使 

用する他のアプリケーシヨンの動作に支障が出ることがありますのでご注意く 

ださい。 
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画像取り込み時のトラブノレ 


タイムアウト時間の設定 

EPS 〇 N TWAIN xx Network の接続テスト時や起動時に[データの受信に失敗しました]とい 
ラエラーメッセージが表示された場合は、次の手順でタイムアウト時間の設定を変更してくだ 
さい。 


コント□ールパネルから [EPSON TWAIN xx Network ] を開きます。 


Windows 


Macintosh 


_トロ-ルハ。ネル 


フ7イル ([) 偏集( I )表示坠 




サウンド システム シ°ョィスティック 


□ ^コントロールバネル 0 目 

_40 項目、 6.1GB 空き _ 

H 闺 _ ド 

Adobe ガンマ AppleTalk B'sCrew Control 


圍 H 

ColorSgnc Configuration Manager 



A ①タイムアウト時間を長めに設定し、②[テスト]ボタンをクリックします。右のメッ 
1 Z —ジが表示されたらデータの受信は成功です。 

[▲] ボタンで時間が長く、 [▼] ボタンで時間が短くなります。 

画面は EPSON TWAIN Pro Network の場合です 0 



①時間を長めに設定して、 


②クリックします 


◊ 



⑦ 

ポイント 


• 必要な時間は、お使いのネットワーク環境や時間帯などによって異なります。 

15秒ずつくらいの間隔で時間を長くしていき、エラーが出なくなる時間を見付けてく 
ださい。 

• 設定できる時間は、30秒〜300秒 （ 1秒刻み）です。初期設定は30秒です。 


Q [ OK ] ポタンをクリックします。 

これで設定は終了です。 
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ソフトウェアの再インストール 


何らかの原因でソフトウェアの動作が不安定になっている場合は、次の手順で再インストール 
してください。 


ソフトウェアの削除 


ソフトウェアを再インス I -ールする前に、現在インストールされているソフトウェアを、アン 
インストールプログラムを使用して削除（アンインストール）してください。 


⑦ 

ポイント 


アンインストールプログラムを使用して EPSON TWAIN xx Network を削除しても、[設 
定保存]ダイアログに保存されている設定は削除されません。 


Windows の場合 


Q [スタート]ポタンー[設定]一[コント□ールノ\°ネル]の順にクリックします。 

Q [アプリケーションの追加と削除]アイコンを夕'ブルクリックします。 

Q リストから削除したいソフトウェアを選択し、[追加と削除]ポタンをクリックします。 



選択して 


クリックします, 


この後は、画面の指示に従って削除してください。 

Q 削除が'終了したら、コンピュータを再起動してください。 

再起動したら、下記を参照してソフトウェアを再インストールしてください。 
#「ソフトウェアのインス!-ール」17ページ 
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ソフトウェアの再インス I ル 


Macintosh の場合 


^ Macintosh に、スキヤナに付属のソフトウェア CD - ROM を tz ットします。 

fk 下記のフォルダを夕'ブルクリックして開きます。 

EPSON Scan to File : [EPSON Scan to File ] フォルタ、 

EPSON TWAIN Pro Network : [EPSON TWAIN Pro NET ] フォルタ、 

Q 下記のアイコンをダブルクリックします。 

EPSON Scan to File : [EPSON Scan to File Installer ] アイコン 

EPSON TWAIN Pro Network : [EPSON TWAIN Pro NET インストール]アイコン 


Q EPSON Scan to File の場合は、[同意]ポタンをクリックします。 

リストから[アンインス!-ール]を選択し、[アンインス!-ール]ボタンをクリックし 
ます。 

削除が実行されます。 

画面は EPSON TWAIN Pro Network での例です。 



リストからアンインストールを選択して、 クリックします 

Q この後は、画面の指示に従って削除してください。 

0削除が終了したら、 Macintosh を再起動してください。 

再起動したら、下記のページを参照してソフトウェアを再インストールしてください。 
#「ソフトウェアのインストール」17ページ 


❺ 


55 
































ソフトウェアの再インス I ル 


最新のソフトウェア入手方法 

ソフトウェアをバージョンアップする際は、エプソン販売のホームページにより最新版の提供 
を行ラ予定です。 

rW ) ソフトウェアのバージョンアップ時期は未定です。 

ポイント_ 

インターネット 

エプソン販売のホームべージアドレスは次の通りです。 
http :// www . i - love - epson . co.jp 


インターネット経由での夕'ウン□ー ド” •解凍” • インストール方法については、ホー 
ムページに記載されていますので、そちらをご覧ください。なお、インストールする 
前に、旧バージョンのソフトウェアを削除してください。 

とず「ソフトウェアの削除」54ページ 

^夕'ウンロード：パソコン通信やインターネット上に登録されているデータを、ネッ 
トワーク通信を介して自分のコンピュータに保存することです。 

* 2 解凍： 夕'ウン□ー ドしたファイルは圧縮（複数のファイルをまとめて、 

データ容量を小さくすること）されています。解凍とは、圧縮さ 
れているデータを元のファイルに復元することです。 

CD-ROM での郵送 

エプソンディスクサービスで承っております。郵便局へ実費をお振り込みいただくと、 
郵送にてお送りいたします。 

申込方法の詳細はエプソン FAX インフォメーションでご確認ください。 FAX インフォ 
メーシヨンの番号は裏表紙にあります。 
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付録 


ここでは、次の内容について説明しています。 


參インストールによって登録される内容 ■■■■■■ 58 

參ネットワークスキヤナの接続設定 . 59 

•用語集 . 60 

參索引 . 63 









インストールによって登録される内容 

EPSON TWAIN xx Network(Windows) 

以降の画面は 、 Windows 95でのものです。他の 0 S では、画面表示が多少異なります。 


コント ロール バネル 

[EPSON TWAIN xx Network ] アイコン 
が登録されます。 

詳細は以下のページをご覧ください。 
とず「ネットワークスキャナの接続設定」 
59ページ 


コントロ-ルハ:ネル 


ファイルの編集( I )表示叨 V 17 XH ) 




Quick rime 

み 


サウンド システム シ ' W スティック 


EPSON TWAIN Pro Network(Macintosh) 


コント ロール バネル 


[EPSON TWAIN Pro NET ] アイコンが 
登録されます。 

詳細は以下のページをご覧ください。 
とず「ネットワークスキャナの接続設定」 
59ページ 
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ネットワークスキヤナの接続設定 

コントロールパネルの [EPSON TWAIN xx Network ] で、ネットワークスキヤナの接続設定 
を行えます。 


Windows 


Macintosh 



ii 旧^ 1 ^譴蕻诏勘、。 


テスト結果 


0 K | 


WM 


テスト J - 


■④ 


1 EPSON TWAIN Pro Network 1 


ネットワークス年ヤナの通択： 


fl 92.168100.2011 


iciir 


タイムアウト時間の設定（秒〉： 




ネットワークス年ヤナの IP 7 ドレスを指定してください- 
詳しく (3：、ネットワーク管理者(こ問い会わせてくだ’さい ♦ 


| I ^ v >-tJp ] 


■① 

■② 

■③ 


画面は EPSON TWAIN Pro Network の場合です。 


①[ネットワークスキヤナの指定]ボックス 

ネットワークスキャナを新規登録する時は、ここにネットワークスキャナ（ネットワー 
クスキャニングボックス）の IP アドレスを入力します。最大5台まで登録できます。 
ネットワークスキャナを複数登録した場合は、ここで使用したいネットワークスキャ 
ナの IP アドレスを選択することにより、使用するスキャナを切り替えます。 


②[削除]ボタン 

このボタンをクリックすると、[ネットワークスキヤナの指定]ボックスに表示されて 
いる IP アドレスを削除します。 IP アドレスを間違えて入力した時などにお使いくださ 
い。 


③タイムアウト時間の設定 

ネツトワーク通信の確立や、データ送受信のタイムアウト時間を設定します。 

タイムアウト時間は30秒から300秒の間で設定できますが、通常は変更しないでくだ 
さい。 


④[テスト]ボタン 

このボタンをクリックすると、[ネットワークスキャナの指定]ボックスに表示されて 
いる IP アドレスのネットワークスキャナとの通信をテストします。 

テストの結果は、[テスト結果]項目に表示されます。 
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英数字 


API ： 

Application Program Interface の略で、アプ 
リケーションソフトとコンビュータ（〇 S ) 
の仲立ちをするもの。汎用性のある API を定 
めることによって、周辺装置のインターフエ 
イスが容易に使えるようになる。 TWAIN と 
は、スキャナを制御するための API の規格。 

DHCP ： 

DHCP は Dynamic Host Configuration 
Protocol (動的ホスト構成プロトコル）の略。 
クライアント PC の起動時に、 DHCP サーバ 
が自動的に IP アドレスとその関連情報を割 
り当てる仕組み。 

— TCP / IP 、クライアント 

Ethernet (イーサネツト）： 

コンピュータやワークステーションなどで 
使われるネットワーク方式のこと。もっとも 
広く普及している方式。 

通信速度は 10 Mbps または100 Mbps 。 接続形 
態には、 10 BASE - T 、100 BASE - TX などがあ 
る。 

— 10 BASE /100 BASE 

HUB (ハブ)： 

1 0 BASE - T /100 BASE - TX のケーブルを束ね 
るための、ネットワークの接続装置。 

1 0 BASE - T /100 BASE - TX では、 各コンビュー 
夕を直接接続するのではなく、 ハブを介して 
スター状に接続するため、クライアント PC 
の移動や増設の際に、ネットワークを停止す 
る必要がない。 

-10 BASE /100 BASE 、 クライアント 


■ P アドレス： 

IP は Internet Protocol の略。 TCP / IP プロ トコ 
ルによるネットワークで使われるアドレス 
(識別子）で、これによりネットワーク上で 
コンピュータを特定する。 

IP アドレスは数字の羅列 (192.168.100.200 
など）なので、インターネットの世界では、 
通常は分かりやすい名称（ホスト名）を使用 
する。 

- TCP / IP 、ホスト名 

f IP アドレスは、外部との接続（インターネット 
への接続•電子メールなど）を行う際には、日 
本ネットワークインフオメーションセン 
夕一: J PNIC ( http :// www . nic . ad . jp/i ndex - 
j . htm I ) に申請を行って正式に取得していただ 
く必要がありますので、システム管理者にご 
相談ください。 

なお、 IP アドレスを使用するにあたって、外部 
との接続を将来的にも一切行なわないという 
条件のもとに、下記の範囲のプライべ一トア 
ドレスを使用できます （ RFC 1918 で規定され 
ています）。 

プライべ一トアドレス： 

10.0 .0.1 〜10.255 .255.254 
172.16 .0.1 〜172.31 .255.254 
192.168 .0.1 〜 192.168.255.254 

OCR : 

Optical Character Recognition の略で、光学 
文字認識の意。印字された文字を読み取り、 
テキストデータ化すること。汎用のスキャナ 
を用いる場合は、〇 CR ソフトが必要になる。 
なお、専用の光学文字認識装置の場合は、 
Optical Character Reader になる 0 

Open Transport ： 

Mac OS のネットワーク環境モジュールの 
こと 0 Open Transport により、他の形態の 
ネットワークを利用することができる。 

TCP / IP ： 

TCP / IP は Transmission Control Protocol / 
Internet Protocol の田各。コンピュータ*ネッ 
トワーク内の通信で使用される、世界的な標 
準プロトコルのこと。 

プロトコル 
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用語集 


TWAIN (トウェイン）： 

スキャナを制御するソフトウェアのための、 
アプリケーションインターフェイス （ API ) 
の規格。取り込みソフトウヱア自体も 
TWAIN と呼ばれる。 

付属の EPSON TWAIN xx Network は、この 
TWAIN 規格に対応しているので、各種 
TWAIN 対応アプリケーションから画像を直 
接取り込むことができる。 

-API 

10 BASE /100 BASE 

(テンベース/ヒヤクベース）： 

Ethernet の仕様で定められたケーブル接続 
の規格。 10 BASE では、ツイストペアケーブ 
ル（より対線）を使う 10 BASE - T が主流。 

1 0 BASE の機構をそのまま利用し、通信速度 
を1 00 Mbps に高めた規格を1 00 BASE - TX と 
言ぅ。 

-► Ethernet 

アイウェォ 

解像度 （ resolution ): 

解像度には、[印刷解像度]と[画像解像度] 
と[表示解像度]などがある。 

印刷解像度： 

例えばカラーインクジェットプリンタでは、 
用紙にインクの粒を吹き付けて印刷（画像を 
表現）する。このインクの粒が約 25.4 mm {1 
インチ}幅にいくつあるかを[印刷解像度] 
と言い、単位は dpi (dot per inch ) で表す。 
インクの粒が多いほど、画像はより精細にな 
るが、印刷に時間がかかる。 


画像解像度: — 画像を取り込む時に、 
EPSON TWAIN Pro Network で設定す 
る解像度 

画像デ_夕_体を構成する画素（点）が約 
25.4 mm {1 インチ}幅にいくつあるかを表 
すもので、単位は印刷解像度と同じく 、 dpi 
(dot per inch ) で表す。画素数が多いほど画 
像はより精細になるが、データ量が多くなる 
ため画像の取り込み/保存/読み込みなど 
に時間がかかり、また多くのメモリを必要と 
する。 

表示解像度： 

画像をコンビュータのディスプレイに表示 
した時に、どのくらいの大きさで表示される 
かを表したもので、単位はピクセル（または 
ドット）。ディスプレイ自体の表示能力を表 
すときも表示解像度を用いる。 

クライアント （ Client ): 

ネットワーク上でサーバの提供するサービ 
スを受けるコンビュータのこと。クライアン 
卜 PC とも言う。クライアント PC を使用する 
人を、一般にユーザーと言う。 

クリップボード ( clip - board ) : 

ソフトウェア間でデータを交換する時に、 
データを保存する場所のこと。メモリを使用 
する。 

サーバ （ Server ) : 

ネットワーク上でクライアント PC にさまざ 
まなサービスを提供するコンピュータのこ 
と。 

サーバを管理する人を、ネットワーク管理者 
またはシステム管理者などと言う。 

セグメント： 

ネットワークの単位。各種接続機器を使って 
セグメントを中継することで、ネットワーク 
の規模が拡大される。 

ダイアルアップ： 

電話回線を使って必要な時だけ外部（プロバ 
イダー）に接続すること。 
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用語集 


ドラック ( drag ): 

マウスボタンを押したまま、マウスを動かし 
てアイコンなどを移動すること。コピーなど 
の操作で使用する。 

ネットワーク （ Network ) : 

データなどを伝送する通信網のこと。広域の 
ネットワークを WAN (Wide Area Network ) 
と言い、同一建物内などのネットワークを 
LAN (Local Area Network ) と言う 0 

ネットワーク管理者： 

サーバ（ネットワーク）を管理する人のこ 
と。システム管理者などとも言う。 

—サーバ 


プロトコル ( Protocol ): 

異なったシステム間、ソフトウェア間で情報 
通信を行う場合に必要とされる、通信上の 
ルール/約束事/規約のこと。接続の開始/終了 
から電子メ ールの形式まで、さまざまな規約 
を定めている。語源は外交儀礼。 


ホスト名 (Host name ) : 

インターネットに接続されたコンピュータ 
を特定する名称のこと。インターネットで 
は、インターネット上のコンピュータに識別 
子 （ IP アドレス）を付けることでコンピュー 
夕を特定し、通信するが、 IP アドレスは数字 
の羅列 (192.168.100.200 など)のため、通 
常は分かりやすいホスト名 （ http :// www . i - 
love - epson . co . jp など）を用いる 0 
なお、ホスト名を使用するには、 DNS サー 
ビ スが必要。 

— IP アドレス 


メモリ （ memory ) : 

データを一時的に保存する部分。例えば、ソ 
フトウェア自体はハードディスクに保存さ 
れているが、起動するとメモリに読み込ま 
れ、ここでさまざまな処理が行われる。ハー 
ドディスクは保存領域、メモリは作業領域と 
s A. 〇 

画像取り込みにもメモリを使用するため、メ 
モリの容量が少ないと、データが収まらずに 
エラー が発生することがある。 
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索引 


数字 

10 BASE /100 BASE . 

C 

CPU . 

D 

DHCP . 

E 

EPSON Scan to File 

インストール . 

起動 . 

スキャナの選択 . 

操作 . 

保存ファイルの設定 ...... 

EPSON ScanPalette . 

EPSON TWAIN xx Network 

インストーノレ . 

- . 

削除 . 

接続テスト . 

タイムアウト時間の設定 

取り込み . 
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HUB 


IP アドレス 


TCP/IP 設定 

Macintosh . 
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複製上のご注意 


以下の行為は、法律により禁止されています。 

• 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券を複製すること 
(見本印があっても不可） 

• 日本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること 
• 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、官製はがきなどを複製すること 
• 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製すること 

次のものは、複製するにあたり注意が必要です。 

• 民間発行の有価証券(株券、手形、小切手など）、定期券、回数券など 
• パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など 


著作権について 

書籍、絵画、版画、図面、写真などの他人の著作物は、個人的にまたは家庭内その他これに 
準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする以外、著作権者の承認が必要です。 


- ご注意 - 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。 

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お 
気づきの点がありましたらご連絡ください。 

(4) 運用した結果の影響については、 （3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

(5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソン 
およびエプソン指定の者以外の第三者により修理•変更されたこと等に起因して生じた障害等につきま 
しては、責任を負いかねますのでご了承ください。 

(6) エプソン純正品および、エプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因で卜 
ラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承くださしヽ。この場合、 
修理等は有償で行います。 


©セイコーエプソン株式会社2001 




